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Introduzione allatemologia Client / Server

Con lo sviluppo di Internet e dei mezzi di trasferimento di dati le goplicazioni che prima
lavoravano su macchine locali ed uilizzavano i dati presenti sull o stesso computer in cui il
programma veniva eseguito si sono innalzate di livell o.

Sono, infatti, molto comuni le gplicazioni che si collegano ad altri computer posti nello
stes locae, in unarete LAN. Quasi tutti i nuovi programmi prevedono la possibilita di
collegars ad Internet ed alcuni d'essi |lavorano completamente su Internet. Alcuni
programmi molto piu avanzati prevedono o sfruttamento di dati presenti in un computer
remoto, posto chissa dove.

Alcuni esempi di questi programmi sono le Chat, le videoconferenze, gli strumenti di
amministrazone remota, i gestori di commercio elettronico, e (perche no?) i virus.

Per effettuare questo genere di operazioni di scambio di dati possono essere utilizzai |
protocolli TCP/IP preesistenti oppure Si possono generare nuovi protocolli personalizzati.
Per utilizzare un protocoll o preesistente e necessario conoscere le RFC relative d
protocoll o da utilizzare. Un completissmo archivio di RFC (in inglese) € presentein rete
al'indirizzo http://www.fags.org/rfcs.

Per tutte le applicazioni Client/Server sara necessario utilizzare lalibreria Winsock di
Windows. Talelibreria e disponibile in due versioni: unaélaWSOCK32.DLL da
richiamare mediante I'API, el'altraelaM SWINSCK.OCX, un controllo ActiveX
instanziabil e al'interno di Visual Basic.

Soltanto per alcuni esempi, verra utilizzata unaterzalibreria, lalICMP.DLL, lalibreria del
protocollo ICMP.

Introduzioneal protocollo TCP/IP - Gli indirizz 1P

Primadi iniziare @mn lo sviluppo Client/Server e necessario conoscere il funzionamento
del protocollo TCP/IP ed il comportamento di Windows nel confronti delle chiamate
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TCPI/IP.

Tutti i computer connessi mediante TCP/IP, il protocollo di Internet, possiedono un loro
indirizzo unico, detto indirizzo IP (Internet Protocol) che si compone di quattro cifre
decimali, ognunadelle quali € compresatra0 e 255.

Un esempio di indirizzo € 212.24.124.151.

Quando utilizziamo Internet siamo abituati adigitare il nome di un sito in maniera non
numerica. Un esempio di indirizzo Internet € http://www.vbsimple.net/index.htm.
Inrealtatale indirizzo € un DNS, ovvero una forma dternativa per rappresentare un
indirizzo IP. Nel momento in cui richiediamo un collegamento ad un sito remoto in forma
di DNS, larichiestavaverso un risolutore di DNS che trasformail sito richiesto in un
indirizzo IP numerico.

[I DNS che a&biamo visto s compone di tante parti:

1. http://
Indicail protocollo uilizzato per connettersi.
2. vbsmple
Indica un sottodominio di nome vbsimple dl'interno d unarete.
3. virtualave
Rappresenta il nome dell'host che conterratutte le informazioni e gli eventuali
sottodomini.
4. net
Indica un nome di dominio e rappresenta un po' la ctegoria cui appartiene I'host.
5. /index.htm
Rappresentail nome di un file dl'interno dell'host/sottodominio indicato.
E un percorso logico, non strettamente fisico, poiché una determinata crtell a,
sebbene sembri essere wntenuta all'interno d un'altra, in realta potrebbe essere
posizionata anche su un altro computer. Sara compito del programma server
effettuare il mapping tra percorsi logici efisici.

Esistono duetipologie di indirizzi |P: quelli statici e quelli dinamici. | primi sono tipici di
Siti web e non variano mai; i secondi sono molto comuni nell e connessioni dial-up via
modem. Nel momento in cui un uente si connette ad Internet mediante un modem, gli
viene assegnato dal suo ISP (Internet Service Provider) unindirizzo IP numerico. Tale
indirizzo non cambiera fino a quando I'utente non si disconnettera.

Gli indirizzi IP si possono classificare anche in due altre tipologie: esistono indirizzi
pubblici ed indirizzi privati. Gli indirizzi pubblici sono univoci in tutto il mondo (non
possono esisterne due uguali) e sono eff ettivamente raggiungibili tramite ogni connessione
ad Internet. | Siti web, i server di posta dettronica etutto quanto troviamo su Internet
possedeindirizzi pubblici. Anche se un sito web € inaccessibil e perché protetto da qualche
parola d'ordine oppure perché I'amministratore della rete ne ha disabil itato I'acces, il suo
indirizzo |P e pubblico.

Gli indirizzi privati, a contrario, sono degli i ndirizzi virtuali che I'amministratore di una
rete puo utilizzare per install are una propriarete interna (LAN), senzache questi
effettivamente vadano in conflitto con altri indirizzi Internet. Infatti, a differenza degli
indirizzi pubblici, possono esistere due o0 piti computer con lo stesso indirizzo IP, purché
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essi stiano in due reti differenti o non collegate traloro. Tuttavia, nessuno, all'esterno della
rete onindirizzi privati potra connettersi ad essa utilizzando Internet.

Gli indirizzi privati s dividono intre dass, piu unaspedale.

Classe A: dall'indirizzo 10.0.0.0 a 10.255.255.255
Classe B: dall'indirizzo 172.16.0.0 al 172.31.255.255
Classe C: dall'indirizzo 192.168.0.0 al 192.168.255.255
Indirizzo di loopback: dal 127.0.0.1 al 127.255.255.254

pLODOE

L'indirizzo d loopback & un po' unafinzione. E un indirizzo privato che possiedono tutti i
computer che utilizzano TCP/IP. Pertanto tutte |e operazioni eff ettuate sull'indirizzo di
loopback saranno effettuate sul computer che le esegue. |l tentativo di connessone a un
indirizzo di loopbadk rappresenta una mnnessione allo stesso computer chiamante.

Introduzione al protocollo TCP/IP - Le porte TCP

Affinché un computer possa cmunicare @n un atro mediante TCP/IP & necessario che su
entrambi i computer sia disponibil e un socket utilizzabil e, una sortadi handle TCP/IP.
L'utilizzo di un socket comportal'aperturadi una porta TCP, ovvero lamessain ascolto su
un computer server che atende chei client si colleghino. Sul computer client ci sara anche
una porta TCP aperta, ma non sara posta in ascolto come sul server, matramite questa
portail computer invierai dati relativi al tentativo di connessione.

Finché la cmnnessione non é stabilitail server assume una posizione passiva di ascolto.
Sara compito del client eff ettuare tutte le operazoni di preparazone, la scdta ddl'indirizzo
e dellaporta wrretta el'eff ettuaz one dell a chiamata.

L'attivazione di un collegamento comporta l'allineamento del computer client al computer
server. Sarail programma server che stabilira su quale portasi dovra comunicare. |l client,
dal lato suo, potra aprire il suo socket su gualungue porta. Cio che conta, infatti, el
numero di porta su cui i dati confluiscono.

Per esempio un programma server puo aprire in ascolto la sua portalocde 1500. I
progranma dient, affinché la connessione sia stabilita, dovra aprire un socket libero sul
computer in cui il programma viene eseguito (locale) e mediante tale socket dovrainviare
unarichiestadi connessone dla porta remota 1500 dell'indirizzo del computer scelto.

Stabilitala cnnessione avremo tale situazione:
Portax locale (Computer Client) £ - Porta 1500 remota (Computer Server)

Sebbene a amnnessione stabilita entrambi i computer potranno inviare dati, tuttaviail
programma server non dovrebbe mai inviare dati che non sono eff ettivamente richiesti dal
client, masi dovrebbe limitare areagire dl e operazioni richieste dal client.

Quando si vogliono rappresentare connessioni s utilizza scrivereil DNS o il numero IP
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del computer seguito dai due punti e dal numero della porta.
Ad esempio: 127.0.0.1:80 indicala porta 80 sul computer locale (loopback).

L'utilizzo di NETSTAT

Per visualizzare tutte le porte TCP in ascolto o coll egate nel computer basta aprire un
prompt di MS-DOS %edigitare il comando NETSTAT -NAP TCP.

Proto Indirizzo | ocale Indirizzo renoto Stato

TCP 127.0.0.1:1043 213. 41. 60. 24: 80 ESTABLI SHED
TCP 127.0.0.1:137 0.0.0.0:0 LI STENI NG
TCP 127.0.0.1:1054 62.18.24.221:110 TIME_WAI T

L'output del comando mostrale connessioni attive, in attesa e in chiusura eper ognuna
d'esseriportail protocollo (Proto), I'indirizzo locale con la sua porta, I'indirizzo remoto con
lasua porta elo stato della cnnessione rispetto alla portalocale. Tale stato pud essere:

LISTENING: laporta & aperta in ascolto ed attende una @mnnessione.
SYN_SENT: laporta € aperta e stainviando dati.

SYN_RECEIVED: laporta e aperta e sta ricevendo dati.
ESTABLISHED: laporta e aperta ed € collegata cn un computer.
TIME_WAIT: la @mnnessione e terminata, tuttaviala porta attende la chiusura.
FIN_WAIT_1: laportaéancora gerta, mas accinge a tiudersi.
FIN_WAIT_2: laportaé ancora gerta, mas accinge a tiudersi.
CLOSE_WAIT: laporta dtende la dhiusura.

CLOSING: laportaéin chiusura.

LAST_ACK: laportaein chiusura (ultimo messaggio primadi chiuderla).
CLOSED: laporta e effettivamente chiusa.

Alcuni di questi stati sono molto dfficili davedere poiché laloro permanenza dura pochi
decimi di secondo. Alcuni programmi di protezione, ad esempio un firewall, possono
forzare dcuni di questi stati, anticipando o bloccando alcuni stati.

Unanota particolare lameritalo stato TIME_WAIT poiché espesso causa di errori di
funzionamento del programmi client. Quando un programma dient, utilizzando una porta
X Sl connette ad un programma server sullaportay ed in seguito allafine del lavoro s
disconnette (volontariamente 0 meno) e prova aricollegars continuando ad utilizzare la
portax si verificaun errore.

Infatti, subito dopo la chiusuradi una connessione, la porta x se ne vanello stato
TIME_WAIT, risultando occupata per qualche secondo. Il tentativo d riconnetters
mediante la stessa porta x generera un erroredi " Indirizzo in uso"

Per risolvere questo problema é necessario attendere la cmmpleta d1| usura della porta
oppure ambiare la portalocale x con un'altralibera. In genere basta specificare la porta
locale O per fars assegnare un socket ad una portalibera.

Confronta anche I'Article ID Q137984 della Microsoft Knowledge Base.

Fibia FBI
4 Marzo 2001
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