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<< Continuadalla parte 1

Dopo I'introduttiva presentazione delle dichiarazoni della dasse passiamo drettamente
allafase implementativa; vedremo in ordine le proprietae® pubbliche della classe, i suoi
metodi =@ pubblici ed infine quelli privati. L'ordine seguito é quell o esclusivamente
alfabetico per i tre gruppi; pertanto a volte saranno utilizzate funzioni descritte soltanto in
seguito. @

72. Public Property Get Chiave() As Long

73. Chi ave = | ngKeyVal ue

74. End Property

75.

76. Public Property Let Chiave(ByVal newChiave As Long)

77. Call RegOpenKeyEx(newChi ave, vbNull String, ByVal 0& | ngKeySecurity, newChiave)
78. Cal |l Regd oseKey(I| ngKeyVal ue)

79. I ngKeyVal ue = newChi ave
80. End Property
81.

Laproprieta Chiave di lettura escrittura restituisce el impostal'handle della dhiave
utilizzata dalla dasse assegnando il contenuto del membro interno. L'operazione di
scrittura della proprieta epero leggermente piu complessa: prima di assegnare il nuovo
vaore dlavariabile IngKeyValue & necessario rigprire lanuova chiave (riga 77) e chiudere
quella precedente (riga 78).

Questo perché Windows tiene conto del numero d volte e lachiave é stata gerta. Se
due istanze aprono la stessa chiave, ed una dell e due istanze nerichiede la chiusura,
I'handle dell'altraistanza non verrainvalidato ed entrambe le dhiavi chiuse.

E pertanto fondamentale chiudere soltanto la chiave dhe l'istanza ha gerto eriaprire la
nuova dhiave ogni volta che un'istanza ne usufruisce Questo garantisce che la chiave non
venga chiusa da un'altraistanza o da un altro proces.

82. Public Property Get NuneroSottoChiavi() As Long

83. Call RegQueryl nf oKey(Il ngKeyVal ue, vbNull Char, ByVal 0& ByVal 0§&,
Nurmer oSot t oChi avi, ByVal 0& ByVal 0& ByVal 0& ByVal 0& ByVal 0& ByVal 0&,
ByVal 0&)

84. End Property

85.

86. Public Property Get NuneroValori() As Long

87. Call RegQueryl nf oKey(Il ngkeyVal ue, vbNull Char, ByVal 0& ByVal 0& ByVal 0&, ByVal
0&, ByVal 0&, NuneroValori, ByVal 0& ByVal 0& ByVal 0& ByVal 08&)

88. End Property

89.

Seguono due proprietain solalettura che restituiscono rispettivamente il numero di
sottochiavi ed il numero d valori della chiave gerta. Entrambe le proprieta utilizzano la
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funzione APl RegQuerylnfoKey.

90. Public Property Get Security() As Chiavi Security

91. Security = | ngKeySecurity

92. End Property

93.

94. Public Property Let Security(ByVal newSecurity As Chiavi Security)
95. | ngKeySecurity = newSecurity

96. End Property

97.

La proprieta Security consente di recuperare el impostare un valore relativo ai permess
concessi. Trascurabile su Windows 95/98/ME.

98. Public Property Get Valore(Optional ByVal NomeValore As String, Optional ByRef
Ti poDati As Ti poVal ori Regi stro) As Variant

99. Di m Anpi ezzaBuffer As Long

100. Dim Buffer() As Byte

101. Ti poDati = REG_NONE

102. Call RegQueryVal ueEx(l ngkeyVval ue, NoneVal ore, ByVal 0& Ti poDati, ByVal 0&,
Anpi ezzaBuffer)

103. | f AnpiezzaBuffer > 0 Then
104. ReDi m Buff er (Anpi ezzaBuffer - 1)
105. Call RegQueryVal ueEx(Il ngkeyVal ue, NoneVal ore, ByVal 0& ByVal 0& Buffer(0),

Anpi ezzaBuffer)
106. End |f

LaproprietaValore si presenta un pochino pit complessa delle precedenti. L'operazione di
lettura recuperail contenuto dei valori: quello predefinito della chiave se non viene
specificato il nome del valore, o quello indicato se ne viene specificato il nome.

Sara anche possibile recuperare con la stessa proprietail ti po di dato passando una
variabil e come secondo argomento. Al ritorno dellafunzione tale variabil e conterrail ti po
di dati del valorerichiesto.

Allariga 102 sono richiesti il tipo di dato del valore el'ampiezza del contenuto del valore
mediante la funzione RegQueryValueEx. Seil dato pud essere recuperato, la variabile
AmpiezzaBuffer conterrala dimensionein bytes del buffer da all ocare.

Tale buffer sara effettivamente dlocato allariga104 ed i dati potranno quindi essere
recuperati richiamando nuovamente la funzione RegQueryValueEx e fornendo il puntatore
al buffer precedentemente dl ocato.

107. Sel ect Case Ti poDati

108. Case REG Sz

1009. Val ore = Left$(StrConv(Buffer, vbUni code), AnpiezzaBuffer - 1)

110. Case REG NONE, REG Bl NARY, REG EXPAND SZ, REG MULTI _SzZ

111. Val ore = Buffer

112. Case REG DWORD, REG DWORD LI TTLE_ENDI AN

113. | f UBound(Buffer) = 3 Then

114. Val ore = CDbl (Buffer(0) + Buffer(1l) * 256& + Buffer(2) * 65536) + Buffer(3)
* 16777216#

115. El se

116. Val ore = Buffer

117. End |f

118. Case REG DWORD Bl G ENDI AN, REG LI NK, REG RESOURCE_LI ST

119. MsgBox "Tipo di dati non inplenmentato [Valore Get]!", vbCritical + vbOKOnly,
"FBIl Regi stry"

120. End Sel ect

121. | f AnpiezzaBuffer = 0 Then Valore = Null

122. Erase Buffer
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123. End Property
124.

Avendo recuperato il contenuto del valore el il suo tipo d dati, sara quindi possibile
effettuare la aonversione nel formato piu convenzionae: stringa per il tipo REG_SZ,
numero intero double per il tipo REG_DWORD o matricedi byte per gli atri tipi di dato.
Per quanto riguarda la mnversione in stringa verra effettuata la conversione daformato
ANSI ad Unicode (riga 109). La conversione in numero double eff ettuera un controllo in
piu alariga113: sebbeneil processo d conversione & semplice (riga 114), esistono
al'interno del registro acuni valore memorizzati in maniera @rata, ovvero con un NUMero
di bytes minore o maggiore dei normali quattro che compongono un valore DWORD. Per
tali casi sara semplicemente restituitala matrice di dati senzaeff ettuare la cnversione
(riga116).

Seil valorerichiesto non esiste all'interno del registro gppure non € impostato alcun valore
per esso, la dimensione del buffer sara uguale a0 e sara pertanto restituito un valore Null
(rigal21).

125. Public Property Let Val ore(ByVal NonmeVal ore As String, Optional ByRef TipoDati As
Ti poVal ori Regi stro = REG _SZ, ByVal newVal ore As Vari ant)

126. Di m Anmpi ezzaBuffer As Long

127. Dim Buffer() As Byte

128. If (TipoDati < REG NONE) Or (TipoDati > REG RESOURCE_LIST) Then Ti poDati = REG SZ
129. Sel ect Case Ti poDati

130. Case REG Sz

131. Buf f er = StrConv(newVval ore, vbFronlnicode) & vbNul | Char

L 'ultima proprieta él'operazione di scrittura sul valore del registro. Come la precedente
consente opzionalmente la spedficadi un nome di valore edi un tipo di dati che se non
specificato assumeil significato d stringa (REG_SZ). Allariga 128 viene eff ettuato un
controllo dobbligo sul tipo d dato specificato.

Seil dato dascrivere e di tipo stringa esso sara sempli cemente convertito da Unicode ad
ANSI etrasferito nella variabile binaria Buffer.

132. Case REG BI NARY, REG NONE, REG EXPAND SZ, REG MULTI _SzZ

133. I f (VarType(newval ore) And vbArray) = vbArray Then

134. ReD m Buffer(0) As Byte

135. If Not IsNull(newal ore) Then ReDi m Buffer(UBound(newal ore) + 1) As Byte

136. Buf f er (UBound(Buffer)) =0

137. Sel ect Case (Var Type(newVal ore) Xor vbArray)

138. Case vbByte

139. Buf fer = newval ore

140. If Not IsNull(newal ore) Then ReDi m Preserve Buffer(UBound(newval ore) +
1) As Byte

141. Buf f er (UBound(Buffer)) =0

142. Case vbl nteger, vbLong, vbDouble, vbVariant

143. For Anpi ezzaBuffer = LBound(newal ore) To UBound(newVal ore)

144. Buf f er (Anpi ezzaBuf fer) = (newval or e( Anpi ezzaBuffer) And 255)

145. Next Anpi ezzaBuffer

146. Case Else

147. MsgBox "Tipo di dati non supportato [Valore Let]!", vbCritical +
vbOKOnly, "FBI Regi stry"

148. Exit Property

149. End Sel ect

Lasituazione s complicanel caso dei tipi di dati binari specificato alariga 132. Ess
dovranno essere mnvertiti in manieraidoneain unamatrice. L'operazione sarebbe uno
scherzo seil tipo d dati non fosse Variant e cometale Visual Basic si rifiuteradi trattarlo
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o trasformarlo drettamente in matricedi byte, ameno cheil suo sottotipo non sia Byte.

Saraquindi verificato allariga 133 che il nuovo valore passato sia unamatrice in tal caso
verra al ocata una nuova matricedi bytes di nome Buffer della dimensione dell'adltra
matriceed il contenuto verra quindi ricopiato nella matrice Buffer. Sara generato un errore
seil sottotipo dei dati non € numerico (riga 147).

150. El self IsNull (newal ore) = Fal se Then

151. MsgBox "1 dati binari devono essere in una matrice!", vbCritical +
vbOKOnly, "FBI Regi stry"

152. Exit Property

153. El se

154. ReD m Buffer(0) As Byte

155. End |f

156. Case REG DWORD, REG DWORD LI TTLE_ENDI AN

157. If IsNull (newal ore) = Fal se Then

158. If IsArray(newal ore) = Fal se Then

159. ReD m Buffer(4) As Byte

160. Buf fer (0) = (newVal ore And 255)

161. Buffer(1l) = (newalore \ 256) And 255

162. Buffer(2) = (newval ore And &H7FFFFFO0) \ 65536 And 255

163. Buffer(3) = ((newal ore And &HFFO00000) \ 16777216) And 255

164. El se

165. ReDi m Buf f er (UBound( newval ore) + 1) As Byte

166. For Ampi ezzaBuffer = LBound(newal ore) To UBound(newVal ore)

167. Buf f er (Anpi ezzaBuf fer) = (newval or e( Anpi ezzaBuffer) And 255)

168. Next Anpi ezzaBuffer

169. End |f

170. El se

171. ReD m Buffer(0) As Byte

172. End |f

Sara generato un avviso anche nel caso in cui i dati passati non siano in unamatrice el il
tipo richiesto sila comunque di dati binari (riga 151). Nell'ultimo caso che il valore passato
siaun vaore Nullo sara generata una matrice vuota (riga 154).

Seinvece il tipo di dati richiesto €il REG_DWORD saraverificao chei dati non siano
unamatrice. Nel caso che non lo fossero dovra quindi essere alcolato il nuovo valore el
assegnarlo ad unamatrice di 4 bytes (righe 159-163). Se i dati sono invece in unamatrice
tali dati saranno ricopiati nel nuovo buffer (righe 165-168).

173. Case REG DWORD Bl G ENDI AN, REG LI NK, REG RESOURCE_LI ST

174. MsgBox "Tipo di dati non inplenmentato [Valore Let]!", vbCritical + vbOKOnly,
"FBIl Regi stry"

175. Exit Property

176. End Sel ect

177. If IsNull(newal ore) And (Ti poDati = REG SZ) Then

178. Cal |l RegDel et eVal ue(Il ngKeyVal ue, NoneVal or e)

179. El se

180. Cal |l RegSetVal ueEx(|l ngKeyVal ue, NoneVal ore, ByVal 0&, TipobDati, Buffer(0),

UBound( Buf fer))
181. End |f
182. Erase Buffer
183. End Property
184.

Tutti gli altri tipi di dati non sono supportati (righe 173-175).

Primadi procedere @n lascritturadel dati richiesti sara effettuato un ultimo controll o: se

il dato dascrivere € un valore Null ed il tipo richiesto élastringaREG_SZ il valore non
sara scritto affatto, anzi sara cancell ato del tutto il valore (riga 178) tramite funzione AP
RegDeleteValue. Nel caso contrario sara effettuata la normal e scrittura del buffer tramite la
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funzione RegSetValueEx (riga 180).

Segque parte 3 >>

FibiaFBI
1 Aprile 2002
Corretto il 20 Settembre 2002
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