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Uno dei piu pesanti limiti di Visual Basic € quell o di non permettere un accesso dretto alle
unita disco ad esempio per recuperare lo spazio libero in un disco floppy. Per queste
finalitaci vieneincontro I'API mala sua gestione & abbastanza complessa.

Questo articolo s focalizza sul recupero delle informazioni generali su un'uinta disco
FAT12 o0 FAT16, quali i dischi floppy o le vecchie partizioni MS-DOS. Non funziona
correttamente con unita FAT32, NTFS o CD; per questi sistemi sara utilizzata una
seconda sol uzione, leggermente piu lentadi quella presentata in quest'articol o.

Il codice non € molto semplice pertanto sara spezzato in due forms ed un modulo di classe;
cominceremo proprio da quest'ultimo:

OptionExplicit

Privatem_Vol uneLabel A sString
Privatem_Serial Nunber A sL ong
Privatem_SectorsPerC usterA sL ong
Privatem_BytesPer Sector A sL ong
Privatem_Total ClustersAsL ong
Privatem_Freed ustersAsL ong
Privatem_Fil eSystemAsString
Privatem_Sel ectedDrive AsL ong

PFoowxxNoURLONE

e

| membri privati dichiarati all e righe 3-10 saranno restituiti dalle proprieta pubbliche della
class e non saranno inizialmente dfrontate.

12. PrivateDeclareFunctionGetD skFreeSpaceLib" kernel 32"A |i as
"CGet Di skFreeSpaceA" ( ByVall pRootPat hNanme AsString,| pSectorsPerClusterA sL ong,
| pByt esPer Sector A sL ong,| pNunber O FreeC ustersAsL ong,| pTotal Number Of Cl usters
AsL ong)A sL ong

13. PrivateDeclareFunctionGetVolumelnformationLib" kernel 32"A |ias
"Get Vol urmrel nf ormat i onA" ( ByVall pRoot Pat hName AsString,B yVall pVol uneNameBuf fer
AsString,B yValn Vol uneNaneSi ze AsL ong,| pVoluneSeri al Nunber A sL ong,
| pMaxi munConponent Length AsL ong,| pFileSystenFlagsAsL ong, B yVal
| pFi | eSyst enNaneBuffer A sString,B yValn Fil eSystenmNaneSi ze AsL ong)A sL ong

Lafunzione GetDiskFreeSpace, nonostante il nome, non restituiscelo spazo disponibile
del disco mariporta unaserie di informazoni utili quali il numero di settori total, il
numero d bytes per settore, il numero d cluster totali e liberi. | suddetti dati saranno
naturalmente memorizzati nell e variabili membro viste in precedenza.

Lafunzione GetVolumelnformation reaupera dtre informazioni non restituite dalla

funzione precedente, quale I'etichetta, il numero d serie el il tipo di file system del
volume.
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13. PrivateDeclareFunctionCreateFileLib" kernel32"A lias" CreateFi|leA"( ByVal
| pFil eName AsString,B yVald wDesiredAccessAsL ong,B yVald wShareMde AsL ong,
ByVall pSecurityAttributesAsL ong,B yVald wCreationD spositionAsL ong,B yVal
dwFl agsAndAttributesAsL ong,B yValh Tenpl ateFileAsL ong)A sL ong
14. PrivateDeclareFunctionCloseHandleL ib" kernel 32" ( ByValh ObjectA sL ong)A sL ong
15. PrivateDeclareFunctionDeviceloControlL ib" kernel 32" ( ByValh Devi ce AsL ong,
ByVald wi oControl Code AsL ong,B yRefl plnBufferA sAny,B yValn |InBufferSizeAs
Long, B yRefl pQutBufferA sAny,B yValn QutBufferSize AsL ong, B yRefl pBytesReturned
AsL ong, B yVall pOverl appedAsL ong)A sL ong
16.

Lafunzione CreateFile dichiarata dlariga 13 ein realta una dell e funzioni pit complesse
del sistema operativo e, nonostante il nome, non serve unicamente acreare un nuovo file,
ma, fral'altro, €in grado di restituire un handle ad un file oppure ad un driver di periferica
virtuale per svolgere funzioni di access diretto all'hardware. Necessita non solo del ‘file
da aprire marichiede anche una serie di valori di accesso, per richiedere al esempio la
lettura o la scrittura.

Lafunzione CloseHandle, trattata in un altro HowTo, molto semplicemente dhiude un
handle gerto daun'atrafunzione quale la CreateFile.

L'ultima funzione, DeviceloControl, consente di effettuare operazioni di input ed output
sopra un handle; in questo esempio servira per leggere dati da un settore dell'unita disco
specificando la costante VWIN32_DIOC_DOS INT25 dichiarata successivamente.

17. Private ConstG ENERl C_READ = & H30000000
18. PrivateConstF | LE_SHARE_READ = & H1&

19. PrivateConstF | LE_SHARE WRI TE = & H2&

20. Private ConstO PEN_EXI STI NG = & H3&

21. PrivateConstl NVALID HANDLE VALUE = -1&
22. PrivateConstV WN32_DI OC DOS | NT25=2 &

Le costanti @ API dichiarate all e righe 17-22 saranno utilizzate dalle precedenti funzioni
API. Le prime 5 costanti saranno utilizzate dallafunzione CreateFil e, mentre la mstante
VWIN32 _DIOC DOS INT25 sara utilizzata dalla funzione DeviceloControl per leggere
uno o piu settori dall'unita disco.

24. Private Type DI OC REG STER

25. reg_EBX AsL ong
26. reg_EDX AsL ong
27. reg_ECX AsL ong
28. reg_EAX AsL ong
29. reg_EDIA sL ong
30. reg_ESIA sL ong
31. reg_FlagsAsL ong
32. EndType

33.

Lastruttura DIOC_REGISTER simulail gruppo di registri di un processore Intel x86 e
verra utilizzaa dallafunzione API DeviceloControl per inviarei dati in input sulla
richiesta e riceverne in uscitai valori di ritorno.

34. PublicPropertylL etD rive(ByValn ewbriveAsString)

35. m Sel ect edDrive =A sc(UCase(newDrive)) - Asc("A")
36. EndProperty

37.

38. PublicPropertyGetDrive()A sString

39. Drive=C hr$(m Sel ectedDrive+A sc("A"))&"

40. EndProperty
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41.

Di tutte le proprieta della classe, Drive € I'unica con possibilita di modifica: consente
infatti di cambiare I'unitadisco da ali estarre le informazioni. Poiché lafunzione
DeviceloControl utilizza un valore numerico per I'unita disco € necessario che il percorso
dell'unita fornito alla proprieta venga trasformato in indice numerico. Cosi I'unita A:
diventaO, l'unita C: diventa 2...

42. PublicPropertyGetB ytesPerd uster()A sL ong

43. Byt esPer Cl uster=m _BytesPer Sector*m _SectorsPerCl uster

44. EndProperty

45.

46. PublicP ropertyGetB ytesPerSector()A sL ong

47. Byt esPer Sect or=m _Byt esPer Sect or

48. End Property

49.

50. PublicPropertyGetC lusters()A sL ong

51. Clusters=m _Total Custers

52. EndProperty

53.

54. PublicPropertyGetD iskFreeSize()A sL ong

55. Di skFreeSi ze=m _FreeClusters*m _SectorsPerC uster*m _BytesPer Sect or
56. EndProperty

57.

58. PublicPropertyGetD i skCccupi edSi ze()A sL ong

59. Di skCccupi edSi ze=( mTotal Clusters - mFreed usters)*m _SectorsPerC uster*

m Byt esPer Sect or
60. EndProperty

61.

62. PublicPropertyGetD iskSize()A sL ong

63. Di skSi ze=m _Total C usters*m _SectorsPerCluster*m _BytesPerSector
64. EndProperty

65.

66. PublicPropertyGetF ileSystem()A sString

67. FileSystem=m_Fil eSystem

68. EndProperty

69.

70. PublicPropertyGetF reed usters()A sL ong

71. Freed usters=m _FreeClusters

72. EndProperty

73.

74. PublicPropertyGetS ectors()A sL ong

75. Sectors=m _Total Clusters*m _SectorsPerd uster

76. EndProperty

77.

78. PublicPropertyGetS ectorsPerCluster()A sL ong

79. SectorsPer Cl uster=m _Sect orsPer C uster

80. EndProperty

81.

82. PublicPropertyGetS erial Number()A sString

83. Seri al Nunber=R ight$(String$(8,A sc("0"))&H ex(m Serial Nunber),8 )
84. Seri al Nunber=L eft$(Serial Nunber,4 )&" -"& M d$(Serial Nunber,5 )
85. EndProperty

86.

87. PublicPropertyGetV olunmeNane()A sString

88. Vol ureNanme = m _ Vol uneLabel

89. EndProperty

90.

Tutte le dtre proprieta, in solalettura, non fanno altro che restituire i dati membro della
classe, in maniera sempli ce o eff ettuando delle banali operazioni di conversione, come al
esempio latrasformazione del numero d serie (proprieta SerialNumber) davalore
numerico decimale avalore esadecimale. Le atre mnversioni sono semplici
moltiplicazioni quale il numero d cluster totali per il numero di settori per cluster, a fine
di ottenere il numero totale di settori dell'unita disco.
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91. PublicS ubT akeSnapshot (OptionalB yVals trDriveAsString=" ")
92. Di m1 ngSysFl ags AsL ong
93. IfL en(strDrive)=0T henstrDrive=C hr$(m SelectedDrive+A sc("A"))
94. m Fil eSystem=String$(255,0 )
95. m Vol uneLabel=S tring$(255,0 )
96. m Byt esPer Sect or=0
97. m Freed usters=0
98. m Sect or sPerCl uster=0
99. m Seri al Nunber=0
100. m Total Clusters=0
101. Cal I G et D skFreeSpace(strDrive&" :\",m _SectorsPerCluster, m_BytesPer Sector,
m FreeCd usters, m _Total Cl usters)
102. Cal I G et Vol unel nformation(strDrive&" :\",m _Vol uneLabel ,2 55, m _Seri al Nurmber,
ByVal 0 & | ngSysFl ags, m _Fil eSystem 2 55)
103. m Vol uneLabel =L eft$(m Vol uneLabel ,| nStr(1, m _VoluneLabel,C hr$(0)) - 1)
104. mFileSystem=L eft$(mFil eSystem!| nStr(1, m _FileSystem C hr$(0)) - 1)
105. End Sub
106.

Il metodo == TakeSnapshot di fatto eff ettua una fotografia dell a situazione dell'unita
disco, recuperando i valori non variabili quali il numero d settori o d cluster e quelli
variabili quale lo spazio libero ed occupato dell'unita scelta. 11 metodo deve essere
richiamato prima dellalettura delle proprieta della classe poichéi loro valori dipendono
dall'ultima istantanea scattata e non sono aggiornati automaticamente an il cambiamento
dei dati dell'unita.

Lerighe 94-100 reinizializzano i valori membro della dasse, mentre le righe 101 e 102
mediante GetDiskFreeSpace e GetVolumel nfor mation, recuperano nuovamente questi
valori dall'unita disco scelta.

107. PublicF unctionReadSector(ByVall ngSectorA sL ong)A sV ariant

108. DimhDriveAsL ong

109. DimnRead AsL ong

110. DimbytBuffer()A sByte

111. Dimi nRegAsDI|OC REQ STER

112. Di mout Reg As DI OCC_REG STER

113. hDrive=C reateFile("\\.\VWN32", G ENERI C_READ, F | LE_SHARE_READ Or
FI LE_SHARE_VWRI TE, 0 &, O PEN_EXI STING 0 & 0 &)

114. Ifh Drive=1 NVALI D HANDLE_VALUE T hen

115. MsgBox " Errorenell'aperturadelv wi n32v xd"

116. El se

117. TakeSnapshot

118. | fm _BytesPerSector>0T henReD mbytBuffer(mBytesPerSector - 1)A sByte

119. i nNReg. reg_EAX =m _Sel ectedDri ve

120. inReg.reg_ECX =1

121. i nReg. reg_EBX =V arPtr (byt Buffer(0))

122. i nReg. reg_EDX =1 ngSect or

123. Cal ID evicel oControl (hDrive,V WN32_Dl OC_DCS_I NT25,i nReg,L en(inReg),
out Reg,L en(outReg),n Read, 0 &)

124. Cl oseHandl e h Dri ve

125. ReadSector=b ytBuffer

126. End | f

127. End Function

L'ultima funzione della classe € anche la piu complessa ddll'interno modulo: Read Sector
legge un settore dall'unita disco scelta eper far questo e innanzitutto necessario richiedere
un handle a driver di perifericavirtuale VWIN32, in Windows 9x, responsabile delle
comunicazioni abasso livell o con le unita disco. Ottenuto tale handle tramite CreateFile
(riga 113), sara quindi necessario invocare l'interrupt DOS 25 (riga 123), specificando nel
registro EAX il drive scelto, nel registro ECX il numero d settori daleggere (sempre 1),
nel registro EBX il puntatore all‘area dati gia all ocata per contenerei dati ed infine nel
registro EDX il settoreiniziale dacui leggerei dati.
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Ottenuti questi dati non dovremo dmenticarci di chiudere I'handle gperto in precedenza
(riga124).

Lafunzione restituisce un oggetto Variant per permettere anche agli utenti di VB5 di
usufruire di questo codice, poiché laversione5 d Visua Basic non supportala
restituzione di matrici.

La dimostrazione d'uso della dasse € molto semplice: un unico form conterra un controll o
DriveListBox per la scelta dell'unita disco da aui recuperare le informazioni ed una serie di
Label poste all'interno di unamatrice di controlli, che andranno amostrare i dati recuperati
dallaclasse.

Unitd discor | &9 c: [MSDOS_wiNge] =] ™ Mostra Dati Settor
Informazioni sullfunita selezionata

Erichetta del Yolume AR Bytas par Clustes: Lx 4]
File System: b bt Murmera di Setbori: R
Numero di Saria: b bt Murmera di Chuster: b
Capacka isco AR Chusker bberi o
Spazio Oooupako: SRR Bytas par Sattore: o
Spazio Libaro: SRR Sathon per Cluster: o

Figural

Alladestadella asdlladi scdtadéel'unita epresente anche una CheckBox dalla funzione
un po' particolare dhe vedremo in seguito.

Non saratrattato il codice del form riga per riga perché richiederebbe troppo spazio, del
tutto superfluo, vistala semplicita generale. In linea generale dl'avvio del form viene
Istanziata una variabil e della classe clsFBI Diskl nfoFat16 appena sviluppata ed in
occasione del cambio dell'unita disco nella DrivelListBox, viene richiamato il metodo
TakeSnapshot dell'istanzae sono mostrate una per una le sue proprieta mediante le varie
Label.

All'avvio del form principale viene axche aricato un secondo Form: frmDumpedData,
utilizzato per mostrarei dati binari del settore del disco scelto. La sua utilita émostrata
nell'evento # Click del controll o chk ShowSector ; infatti in base d suo valore sara
mostrato o nascosto il secondo form con i dati estratti. Nel momentoin cui il form é
mostrato viene richiamato anche un metodo pubblico d nome RefreshData del form
stes.

ENETEEETT R || form frmDumpedData si compone di una semplice
~| TextBox multiriga edi una barradi scorrimento
orizzontale al cui cambio del valore rrisponde la
lettura di un settore dell'unita disco scelta medianteil
richiamo a gia aaennato metodo RefreshData.

e e

Offset: 4l |

Il metodo RefreshData di fatto legge un settore dell'unita disco mediante il metodo
ReadSector dél'istanza Diskl nformation dichiarata nel primo form. Tali dati saranno
quindi in seguito formattati in maniera darappresentarli all'interno della TextBox, sain
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esadecimale che sotto formadi codici binari.

Il funzionamento del progetto € molto

semplice: lanciato il form principale Uniea discor | =9 o: [PROGRANMI] 2] T tostra Dati Settor
bastera scegliere un'unitadisco con file | msetaia e
. Etichetta del Yome  PROGRAMMI  Bytes per Clustes: 2768
M FATlZ 0 FAT16 (Ie unIChe File System: FAT Mumearo di Settori: 4 085 872
real mente S'lpportate da queg:o COdI Ce) Numero di Seria: 0566-1806 Murmaro di Olusher: 63,998
per recuperarne dell e informazioni Capacia Disco 2.097.086.464  Cluster bberi 19,325
affidabili. Spazio Cooupato:  1.463,844.964 Bytes par Sattore: 512
Spazio Libero: 633.241.600 Setbor per Cluster: -2

Ad esempio nellafiguraafianco é stata

sceltal'unita disco E: della cgpacita di 2 GB, con circa 630 MB di spazio libero. Sono
natural mente mostrate anche tutte le dtre informazoni sull a struttura della partizione. E
importante tenere sott'occhio il valore specificato come File System poiché tail valori
posono essere falsati con unitadisco FAT32, NTFS o altro formato.

Selezionando la @aselladi controllo in ato saramostrato il contenuto di un settore per
volta dell'unita disco scelta.

Dffset Daci in esadecimala 0122456 729ABCDERF =
Q0000000 HE 3C 50 4D 53 44 4F 53 35 ZE 30 00 D2 40 Ol OO0 &<0OMSp0SSs.0.080.
QOQQODOLD O 00 0O 00 00 F& FA OO IF Q0 FF OO 3F Q0 00 QO O.0..#d.7.%.2...
Q00O00ED 00 BE JE 00 B0 00 2% D& 18 &6 05 B0 52 4F 47 EBE .. € yODEOPROGER
0000030 4L 4D 4l 49 20 20 4€ 41 E4 2L 36 20 20 20 PA 33 AMWT FPATLE uZ
ooo0o00040 CO BE DO BC 00 7C le OF EB 78 00 3& CH =7 1E S& A0, II'JIJ:CII.&.;.'.:IJ'L?
Qo00o0o0s0  le EF EF ZE TC ES OB 00 FC F3 R4 O£ LF CE 45 FE 05; =10, 4008
QO0DODOED OF 8B OF 18 7C 88 4D F3 &9 47 0Z C7 07 3E 7C FB - < 001" s c0g0= L
QoDoO0070 CD 13 72 79 33 CO 3% 06 13 7C 74 08 BB OF 13 7C IDry3as001e0:00|
0000080 8% 0E 20 PC A0 10 ?C F7 26 16 7C 0% 06 1C 7C 13 w0 | O|+s0|00010
1] a|
Ciffset: ]| i
Figura4

La Figura4 ad esempio mostrail settore 0, ovvero il primo, dell'unita disco sceltain
precedenza. Mediante la barra di scorrimento in basso e naturalmente possibile scegliere
un altro settore.

Purtroppo a causa di un limite intrinseco del controllo HScrollBar non e posshile
assegnare un valore superiore a32767 e quindi lalettura e limitata asolo questi valori.
Limite che naturalmente puo essere superato via codice richiamando il metodo
ReadSector con il numero del settore daleggere.

Il codice mostrato é sicuramente mmplesso e soggetto a pareachie trappole visto che |l
passaggio di un semplice valore shagli ato all a funzione DeviceloControl & da solo
sufficiente agenerare un erroreirreversibile (BSOD) nel sistema che obbliga ariavviareil
computer.

Si raccomanda pertanto di non abusare di queste funzioni, molto deli cate, e non apportare

modifiche se non strettamente necessario e con piena coscienzadi cio che s stafacendo.
Come giadetto il passaggio di un solo valore errato pud provocare danni lievi quali il
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riavvio della macchina oppure la scritturadi dati in aree di sistemafino a completo blocco
della macchina.

Un limite molto pesante del suddetto codice € quell o di reauperare informazioni
esclusivamente da partizioni FAT12 e FAT16. Sono quindi esclusi tutti gli altri File
System e le informazoni recuperati intorno a questi altri sistemi possono risultare arate.
L'altro grosso limite riguardail sistema operativo utilizzao per eseguireil codice: questo
codice infatti non funziona nel sistemi Windows NT ma soltanto nellafamiglia Windows
ox.

Fibia FBI
6 Novembre 2002

4 | Torna dl'indice degli HowTo
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