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[l controllo FBI | P Address consente dl'utente l'immissionedi un 15z Jies Jo |t
indirizzo 1P, come combinazione di quattro caselle di testo. 1l controllo e del tutto simile d
controllo | P Addr ess presente nella li breria Windows Commnon Controls, richiamabil e
esclusivamente tramite APl e non disponibile nella versione OCX dellalibreria.

Durante la digitazione sara controllato che il numero per ogni componente dell'indirizzo
immesso siainferiore a256 e verra generato un errore nel caso gpposto.

L'utente potra utilizzare il tasto "." per avanzare nella digitazione dell'indirizzo | P, in modo
darenderne naturale la scrittura; ad esempio 192 [punto] 168 [punto] O [punto] 1 [punto].

L'indirizzo memorizzato puo essere restituito mediante lalettura della proprieta I ndirizzo
oppure mediante la proprieta Casellal P. Lamodifica & consentita esclusivamente mediante
la proprieta Casellal P.

Proprieta =&

€3 Utili zzabilein fase di progettazione
@ Accessibilein letturain fase di esecuzione
@ Accessibilein scritturain fase di esecuzione

« AltezzaCaselle AsSingle €2 €3 €)
Restituisce e imposta |'altezza delle singole caselle IP.

« CasellalP (ByVal Casella AsInteger) As Byte €3 €)
Restituisce e imposta il numero contenuto al'interno d ogni casella IP.

« DistanzaCasdlle AsSingle €2 €3 ©)
Restituisce eimposta la distanza tra le singole caselle IP.

« Font As SdFont €263 )

Restituisce o imposta il carattere utilizzato nelle casdlle IP.

« Indirizzo As Sring €3
Restituisce una stringa rappresentativa dell'indirizzo I|P compl eto.
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L'indirizzo IP restituito verra formattato usando il carattere"." come separatore trai
numero contenuti nelle singole aselle IP.

« LarghezzaCaselle As Single € €3 ©)
Redtituisce e imposta la larghezza dell e singole caselle IP.

Metodi ==
Nesauno
Eventi #
o AttivaCasdlla
Parametri richiesti: ByVal Casella As Integer
Definizione: Event AttivaCasella(ByVal Casella As Integer)

Viene generato ogni volta che il focus passa da una casdlla IP ad un'altra.
Il parametro richiesta restituisce |'indice della casella|P che haricevuto il focus.

Note

Lagrandezza del controllo non € modificabil e direttamente ma dipende esclusivamente
dallalarghezza, dltezza edistanzadelle caselle IP. Modificare tali proprieta per generare
un cambiamento automatico della grandezza.

FibiaFBI
27 Gennaio 2002
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