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Le caselle di testo d Visual Basic posno contenere qualsias stringa di testo ma, negli
ambienti Windows 9x esiste un limite massimo di caratteri che possono contenere. Nei
sistemi Windows NT questo limite € dettato da due fattori: memoria libera disponibile e
tipologiadi utilizzo del dati.

Dimostreremo in questo articolo il numero massimo di caratteri che una Textbox ein
grado d contenere. Laguidadi VB s esprime @mn queste parole: "L'impostazone di Text
per un controllo TextBox puo contenere al massimo 2048 car atteri, ameno che la
proprieta MultiLine non sia True. In quest'ultimo caso il li mite massimo é di circa 2K ".
Tuttavia lareata non e proprio cosi semplice.

Utili zzeremo un progetto molto semplice per dimostrare la
cgpienza massima di due Textbox, unaarigasingolaed una |
multiriga.

Infondo al form ci sono 6 pulsanti divisi in due mlonne da
tre pulsanti ciascuna. La prima dell e due colonne di pul santi
restituisce la dimensione massima della prima asella di testo,
guellaarigasingola; laseconda mlonnadi pulsanti effettua

gli stess test sulla asellamultiriga. CaselalconTest  Casela2con Text
Cazella 1 con SelText | Cazella 2 con SelTest

Cazella 1 a temtatia Cazella 2 a temtatia

| tre test eseguono tre rilevazoni molto semplici:

1. 1l primo test effettua un ciclo che concatena dla proprieta Text ad ogni passaggio
unastringa di 1024 caratteri. E utilizzata anche un'istruzione di gestione di errori per
proseguire |'elaborazione nel caso che la casella di testo superi la cpienza massma.
Nel momento in cui verra generato un errore dovuto al superamento della @pienza
massima, verrarifatto il controllo maun blocco d dati piu piccolo, in modo da
determinare @n precisione la capadta massima del controllo.

2. 1l secondo test esegue e medesime operazioni del test precedente ma anziché operare
sulla proprieta Text, utilizza la proprieta Sel Text. Questo test e stato affr ontato
esclusivamente con una seconda finalita che vedremo in seguito, ma per la nostra
elaborazionei risultati saranno esattamente identici.

3. L'ultimo test effettua laricerca dell a capienza massima per tentativi. Verra
ini zialmente provata una stringa di 36000 caratteri, che quasi sicuramente produrra
un errore, e verraripetuto il test, con unastringa piu cortafino aquando la asdladi
testo smetteradi produrre errori.

Delle tre soluzioni, laterzasi presenta come la piu lenta, seguita dal test che utilizzala
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proprieta Text della asella di testo; il secondo test éinveceil piu veloce. Altresi i test
sullasemnda @selladi testo saranno piu lenti di quelli sulla casella ariga singola

Lanciamo il nostro programma dimostrativo ed effettuiamo uno per uno tutti i test
possbili.

[ET 1 \oteremo che nei sistemi Windows 9x i test relativi alla Casella 1
Lunghezza Tesiol: 32768 | FEStituiranno tutti il medesimo risultato: lunghezza dell a casella
txtTestol: 32766 caatteri.

Questo dimostra che laprimareatavain contrasto con la spiegazione
fornitadallaguidainlineadi VB vista dl'inizio d questo articolo.
Indipendentemente dal numero d volte edal computer utilizzato per eseguire questi test,
I'ampiezza massima di una Gaselladi testo arigasingola é 32766 car atteri.

Nei sistemi Windows NT invece, i test restituiscono del valori differenti: I'uso della
proprieta Text (il primo ed il terzo test, mostrati nella Figura 3) é limitato a 656535
caratteri, mentre |'uso della proprieta Sel Text (mostrato nella Figura4) non presenta
alcuna limitazione, se non lamemoria disponibile. Per il secondo test verrainfatti
restituito il risultato 308224, corrispondente a301 * 1024, ma avrebbe potuto contenere
ulteriori caratteri. Abbiamo interrotto volontariamente |'elaborazione dopo 301 esecuzioni
del ciclo, che arrebbe potuto continuare ancora per molto tempo.

weirdoz_____ | weirdoz x|
Lunghezza ttTestol: 65535 Lunghezza kxtTestol: 308224
Figura3 Figura4

Le caselladi testo multirigasi presentano indiscutibil mente pit lente di [ EEEEE_—_—_—— 11
guelle arigasingola. Lunghezza bdT estad: 33825

Nei sistemi Windows 9x qualungue siaiil test che eseguiamo il risultato
dovrebbe essere sempre |0 stesso: il numero massimo di caratteri per
una caella di testo multiriga € un numero in genere compreso tra 32000 e 35000. Nel
nostro esempio a fianco la dimensione massima e risultata essere 33825 caratteri ma
I'eseauzione dell o stess test con condizioni di elaborazione differenti, ad esempio con piu
0 meno programmi aperti potrebbe produrre risultati diff erenti.

Nei sistemi Windows NT I'operazionerriflette i test della asella arigasingola: il primo ed
il terzo test restituiscono entrambi il valore 65535 car atteri (vedi Figura6); il secondo
test, che utilizzala proprieta Sl Text, procede in manierainter minabile. NellaFigura 7 il
valore 233472 e simbolico e rappresenta la lunghezza dell a stringa daborata fino
al'interruzione del progetto, che arrebbe portato via molto tempo, senza produrre alcun
risultato utile.
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weirdoz | weirdoz |
Lunghezza ttTestoz: 65535 Lunghezza kxkTesto2: 233472
Figura 6 Figura7

Riepiloghiamo quindi i risultati, differenziandoli per sistema operativo utilizzato:

Test effettuato Windows 9x Windows NT
txtTestol con . Text 32766 65535
txtTestol con .Sel Text 32766 Infinito (*)
txtTestol atentativi 32766 65535
txtTesto2 con .Text 32000-35000 65535
txtTesto2 con .Sel Text 32000-35000 Inifinito (*)
txtTesto2 atentativi 32000-35000 65535

E (*) Infinito indica dhe non esiste un limite fisso mala @pacita édettatadalla
memoria disponibile nel sistema.

Si raccomanda |'eseauzione di questi test su pc diff erenti oppure con condizioni diff erenti,
ad esempio all'avvio del sistema operativo potremmo avere un numero maggiore di quello
fornito dopo ore di lavoro con il pc.

Attenzione: seil programma dovesse smettere di rispondere e state utili zzando un sistema
Windows 9x, s raccomanda di attendere il termine dell'elaborazione. Infatti sui computer
piu lenti I'elaborazone dei test sulla casella multiriga potrebbe richiedere qualche minuto.

Dall'esecuzione di questi test € palese ladifferenza di capadtatrale caselle di testo ariga
singola e quelle multiriga. Viene dtresi dimostrato che le aselle di testo multiriga sono
molto piu lente di quelle ariga singola.

Nell'esecuzione dei tre test e pero dimostrato anche che I'utili zzo della proprieta Sel Text,
come dternativa all a proprieta Text, produce risultati di gran lungamigliori in termini di
velocita. S raccomanda pertanto, quando possibil e, la scritturadi dati tramite questa
proprieta, anziché usando Text, predefinita per il controllo. L'unico accorgimento datenere
consiste nel verificare laposizione in cui si trovail cursore g se necessario, azzerare il
contenuto della asdlladi testo primadi concatenare del nuovo testo.

E anche possibile migliorare lavelocita di chiusura del nostro programma azzerando le
caselle di testo contenenti molti dati, primadi procedere mn I'eff ettivo scaricamento del
form, ad esempio sfruttando I'evento # Unload.

Fibia FBI
11 Settembre 2002
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